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System-Eigenschaften

« Hochleistungsstrahler

 Bogenlangen von 50 mm -
3.000 mm

« Leistung bis zu 60 kW

/tﬁachnik

Vorteile

- lange Lebensdauer

« spektrale Anpassung auf
jeweiligen Anwendungsfall

- fur Wasser- und Luft-
anwendungen geeignet



Mitteldruck-UV-Strahler

Hochste Qualitdt - made by uv-technik

Die speziell entwickelten Produktionsanlagen und opti-
mierten Verfahrenstechniken setzen bei Qualitat und Tech-
nik unserer UV-Strahler neue Mal3stabe.

Eine eigene Strahlerentwicklung sowie ein voll ausgestat-
tetes Wasserlabor ermoglichen es, explizit auf die Bedirf-
nisse unserer Kunden einzugehen. Die kontinuierliche
Uberpriifung jedes einzelnen Fertigungsschrittes und eine
100 % Warenausgangskontrolle sind Garant fuir unsere
gleichbleibend hohe Qualitat.

Fertigung nach Kundenwunsch

Die Strahler der uv-technik bieten eine hervorragende Leis-
tungsausbeute bei verbessertem Langzeitverhalten. Neben
Strahlern mit den gangigen Standardspektren entwickeln
wir fuir unsere Kunden auch anwendungsspezifische Son-
derspektren, mit denen sich neue Verfahren entwickeln
und herkémmliche Prozesse optimieren lassen.

Auf Wunsch fertigen wir unsere Strahler aus einem spezi-
ellen Quarz, das kurzwellige UVC-Strahlung ausfiltert und
die Bildung von Ozon reduziert bzw. vollig unterbindet.

Entkeimung
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Trocknen

Anwendungsgebiete

Die Einsatzgebiete von UV-Mitteldruckstrahlern sind so
vielfaltig wie ihre Eigenschaften. In Wasseranwendungen
inaktivieren sie Mikroorganismen, um deren Fortpflanzung
einzuschranken; in Druckanwendungen sorgen die Strah-
ler fir das Vernetzen von Photoinitiatoren UV-reaktiver
Farben, um hohe Maschinengeschwindigkeiten zu ermog-
lichen.
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