
System-Eigenschaften

• geeignet für Anwendun-
gen in Luft und Wasser

• DVGW-/ ÖNORM- 
konforme Sensoren

• Optional: 
Digitalschnittstelle 
EX-Schutz-Ausführung

Vorteile

• geringer Wartungs- 
aufwand

• kundenspezifische 
Ausführungen

• lange Lebensdauer

UV-Sensoren
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UV-Sensoren

Unsere UV-Sensoren sind in verschiedenen Ausführungen 
erhältlich und perfekt für den Einsatz in Luft- und Wasser-
systemen geeignet. Für die Verwendung in Trinkwasseranla-
gen liefern wir DVGW- und ÖNORM-konforme Sensoren.

Die UV-Sensoren sind für Relativ- und Absolutmessungen 
erhältlich. Absolut messende Sensoren werden individuell 
kalibriert und ermöglichen so eine zuverlässige UV-Messung 
für jeden beliebigen Abstand zur Strahlenquelle. 

Unsere UV-Sensoren können sehr flexibel konfiguriert und 
optimal auf Kundenanforderungen abgestimmt werden. 

Technische Daten

Gehäusematerial Edelstahl

Öffnungswinkel 30°, 40°, 160°, 360°

Ausgangssignal Diode
Strom (4-20mA) 
Spannung (0-4,5VDC) 
Modbus RTU

Optionale Standards DVGW, ÖNORM, ATEX

Einstecksensor

Durch vielfältige Ausgangssignale lassen sich unsere Senso-
ren sehr einfach in eine bereits vorhandene Anlagensteue-
rung integrieren. Sollte keine übergeordnete Steuerung vor-
handen sein, liefern wir die entsprechenden Mess-Systeme 
gerne mit.

Zum Einbau in Wasserentkeimungsanlagen bieten wir unse-
re Einstecksensoren mit passenden Messfenstern an, die den 
Sensor durch eine eingedichtete Quarzglasscheibe schützen. 
Diese ermöglichen außerdem die einfache Entnahme des 
Sensors für Wartungs- oder Servicearbeiten sowie für Refe-
renzmessungen. Während der Wartungsarbeiten verbleibt 
das Messfenster in der Anlage – eine Entleerung des Sys-
tems ist nicht notwendig!

Optional können unsere Sensoren mit Digitalschnittstelle 
ausgestattet werden. Sonderbauformen für EX-Schutz-Anla-
gen oder hermetisch abgedichtete Sensoren sind auf Anfra-
ge möglich.

UVTouchControl


