honle & technik

Speziallampen

N

am
3 A
i sz
- =
=z i2ez2
= st
e Gmse
- e
e acmnz
A i
Ammmamn aczzz
- - ieias
i Am e 0 . @ amfiz
amEmnEnn amgae O LzZaz
A mm T umma=ti gz
- e 3"
AEmmeT - @ AEmmEenL
Zoczzzoz spozzz U Zzzzzzes
L e P
- - - e mm -
A - e ar . =
- - - - -
e o EmCam L an e
LA P
e A A
L AT e
A -
- - -
_.‘____',=’,_—:‘,
A
e e e
N Pt - e
L
\\ dmzZZ=Za
\- am S
- 3 S

&

EPSA 340 Caracteristicas del sistema Ventajas
Balastro electronico « Maxima potencia de 32 kW Alto voltaje de lampara
+ Regulador de potencia sin + Mas alto rendimiento
escalones Reduccion de los costos de
- De facil mantenimiento produccion
y montaje por conectores Reencendido mejorado
enchufables Vida util de la lampara adn
+ Menos necesidad de espa- mas larga
cio/ superficie de colocacion - Buena relacion de
reducida calidadprecio



EPSA 340

Balastro electrénico

El EPSA 340 es un balastro electrénico para lamparas UV de Datos técnicos
descarga con una potencia maxima de 32 kW.
Lo Potencia maxima 32 kW

Caracteristicas , -

Voltaje de lampara max. 2,500V
La potencia de salida en forma rectangular del EPSA hace Alimentacion %2?00:80 V (£10%),
que se logre un mayor rendimiento UV con la misma . z —
potencia eléctrica, en comparacion con la potencia de Regulador de potencia 11 :|100 % por sefal

lida en f idal de un transformador/induct analoga ,

sali ta en forma senoi aI e un transformador/inductor/ 11-10V DC segiin Ia
reactancia convencional. aplicacién

Control Analogo/Digital

Otras caracteristicas :
Bus de campo

— N
« Regulador de potencia sin escalones seglin la aplicacion Eficiencian - typ. 96%
entre 11%y 100% Factor de potenciacos¢ [ >0.9
Dimensiones 319 x 460 x 240 mm

« Arrancador integrado (Ancho x Largo x Alto)

« Reencendido de ldmpara mejorado comparado con la Interfaz de bus (opcional) | CANOpen, Modbus
técnica convencional

« Disefio compactoy ligero

+ Menos peso del EPSA comparado con la técnica
tradicional e

+ De facil servicio/mantenimiento por conectores

enchufables 240.00 319.00
r%.] ‘ 290.00 ‘
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uv-technik Speziallampen GmbH, Gewerbegebiet Ost 6, 98693 [Imenau, Germany
Telefon: +49 36 785 520-0, Fax: +49 36 785 520-21, www.uvtechnik.com
Todos los parametros de operacion dependen del tipo de aplicacion y pueden diferir de la informacion presentada en éste

documento. Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos sin previo aviso. © Derechos de autor uv-technik
Speziallampen GmbH. Actualizacion 2021.




